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SPINNER Cut and Fit (CAF™) Connector Line
for 1/2“ annularly corrugated foam cables

The cable preparation method uses the accessory Trimming Tool in addition to the
use of standard hand tools. Do not use any additional force greater than the preset
Trimming Tool spring tension.

1. Remove cable jacket to the dimension shown with knife.

2. Cut cable end off with a fine toothed hacksaw at the first corrugation valley to prepare a
reference length for the inner conductor. Position collet guide of Trimming Tool on cable;
cable end must be plane with Trimming tool. Then rotate Trimming Tool according to the
direction on the tool.

3. Remove the trimmed outer conductor. Cut and completely scrape away all foam and
adhesive from the inner conductor. Use care not to damage the copper clad finish.

4. Insert cable guide tool over the cable inner conductor, then rotate Trimming Tool to flare

the outer conductor.

. Insert cable chamfer tool over the cable inner conductor, then rotate Trimming Tool to

chamfer the inner conductor.

. Trim away the jacket with knife along the pre-scored mark.

. Inspect the cable trim dimension and flare diameter.

. Push connector onto cable.

Press connector until double "click" is heard -

may take a forceful push to achieve.

10.Pull connector to test locking.

11. Tighten back nut only with wrenches.

12.Seal opening between back nut and cable jacket with adhesive tape. Pierce adhesive
tape repeatedly around the circumference.

13.Screw Plast 2000 tube into charging hole and squeeze in Plast 2000. When Plast 2000
begins to discharge from vent hole, seal the vent hole with tape. Resume squeezing tube
until there is a constant discharge of Plast 2000 from the pierced holes in the tape.

14.Unscrew tube and seal charging hole. Remove excess Plast 2000 from the cable jacket.
Observe Plast 2000 instruction for use!
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locking connector into corrugation. This

Méthode de préparation du cable avec un dénudeur et un outillage standard. Ne pas
appuyer sur le dénudeur: la pression du ressort est suffisante pour couper le cable.
1. Dénuder la gaine du cable avec un couteau.

2. Scier le cable au sommet de la premiére annelure. Cette opération détermine la lon-
gueur du conducteur intérieur. Positionner le guide du dénudeur sur le cable; la face
du dénudeur alignée avec I'extrémité du conducteur intérieur. Faire tourner le dénudeur
dans le sens de la fleche jusqu'a couper la gaine, le conducteur extérieur et le diélectrique.

3. Retirer la chute de conducteur extérieur et de diélectrique et nettoyer le conducteur inté-
rieur de tout reste de diélectrique ou d'adhésif. Attention a ne pas abimer son revétement
cuivre.

4. Insérer le conducteur central dans le trou de I'évaseur et faire tourner le dénudeur jus-

qu'a évasement du conducteur extérieur.

. Insérer le conducteur central dans le trou de chanfreinage et faire tourner le dénudeur

pour chanfreiner celui-ci.

. Dénuder la gaine du cable avec un couteau en suivant la prédécoupe du dénudeur.

. Vérifier les dimensions (dénudage et évasement).

. Insérer le connecteur sur le cable.

. Pousser avec force le connecteur jusqu'a entendre un double "déclic".

10.Vérifier, en tirant sur le connecteur, que celui-ci est bien verrouillé sur le cable.

11. Serrer le corps arriére du connecteur au couple préconisé.

12.Enrouler un morceau de ruban adhésif pour fermer l'ouverture entre I'arriere du connec-
teur et la gaine du cable. Percer trois trous dans le ruban pour laisser l'air s'échapper.

13.Visser le tube de pate silicone Plast 2000 dans le corps arriere du connecteur et presser
jusqu'au dégorgement de la péte silicone par le trou d'évent du connecteur. Boucher ce
trou avec un morceau de ruban adhésif et continuer de presser jusqu'au dégorgement
de la Plast 2000 par les trous percés au point 9.

14.Dévisser le tube de Plast 2000 et visser le bouchon du trou de remplissage. Nettoyer
I'exces de Plast 2000 sur la gaine du cable. Pour de plus amples informations sur la Plast
2000, reportez-vous a sa notice d'instructions.
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Para preparagao do cabo utilize o acessorio ferramenta de corte em conjunto com
as ferramentas manuais. Nao aplique nenhuma forga maior do que a proveniente da
tensédo da mola da ferramenta.

1. Corte a capa do cabo com uma faca.

2. Corte a extremidade do cabo com uma serra de dentes finos, no primeiro vale da
corrugagdo. Posicione o guia de corte da Ferramenta de Corte no cabo, a extremidade
do cabo deve estar alinhada com a Ferramenta de Corte. Entdo gire a Ferramenta de
Corte na direcéo indicada.

3. Remova a parte cortada do condutor extemo. Corte e raspe completamente fora toda a espuma
e 0 adesivo do condutor intemo. Manuseie com cuidado para ndo danificar a camada de cobre.

4. Insira a guia da ferramenta sobre o condutor interno do cabo, gire a Ferramenta de
Corte para separar a espuma dielétrica do condutor externo.

5. Insira a feramenta de chanfrar sobre o condutor interno do cabo, entéo gire a ferramenta
para chanfrar o condutor externo.

6. Corte fora a capa com uma faca ao longo da marca.

7. Verifique as dimensdes dos condutores interno e externo do cabo e também a borda do
condutor externo.

8. Coloque o conector sobre o cabo.

9. Pressione o conector até ouvir um duplo "click", trave o conector na corrugagéo. Para
realizar esta operagéo deve-se utilizar uma forga eficaz para se conseguir.

10.Puxe o conector para testar o travamento.

11. Aperte o corpo travador com chaves de boca.

12.Vede a abertura entre o corpo travador e a capa do cabo com fita adesiva.

Coloque a fita adesiva repetidas vezes ao redor da circunferéncia.

13.Parafuse o tubo de Plast 2000 no orificio adequado e aperte o Plast 2000. Quando o
Plast 2000 comega a sair do orificio, vede a saida do orificio com fita. Resumindo aperte
o tubo até que haja uma saida constante de Plast 2000 proveniente do orificio na fita.

14.Desparafuse o tubo e vede o orificio. Remova o excesso de Plast 2000 da capa do
cabo. Observe as instrugdes de utilizagdo do Plast 2000!

Fiir die Kabelvorbereitung als Zubehor das Absetzwerkzeug zusétzlich zum Gebrauch
von Standard-Werkzeugen verwenden. Keine zusatzliche Kraft anwenden, die groRer
ist als die voreingestellte Federspannung des Absetzwerkzeuges!

1.
2.
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. Abgesetzten AuRenleiter mit Dielektrikum entfernen.

Kabelmantel mit Messer entfernen.

Kabelende im ersten Wellental mit der Feinsdge absetzen, um die gewiinschte
Lange fur den Innenleiter vorzubereiten. Flhrungsschulter des Absetzwerkzeuges
so positionieren, dass das Kabelende biindig mit dem Absetzwerkzeug ist. Dann das
Absetzwerkzeug geman der auf dem Werkzeug angegebenen Richtung drehen.
Innenleiter von samtlichen
Dielektrikumsresten und Klebemittel reinigen. Kupferbeschichtung nicht beschadigen.

. Aufweitwerkzeug Uber den Kabelinnenleiter schieben und unter Druck drehen, um den

AuBenleiter aufzuweiten.

. Entgrater Uber den Kabelinnenleiter schieben und unter Druck drehen um den

Innenleiter zu entgraten.

. Den Kabelmantel bis zur eingeschnittenen Stelle entfernen.

Die Absetzmale und den Aufweitdurchmesser Uberpriifen.

. Steckverbinder auf das Kabelende schieben.
. Den Steckverbinder weiter kraftig aufschieben bis ein zweifacher Klick zu hdren ist und

damit das Einrasten in die Wellung signalisiert.

10.Am Steckverbinder ziehen, der Steckverbinder darf sich nicht wieder abziehen lassen.

1.

Steckverbinder mit Gabelschliissel festziehen, dabei nur die Abfangung drehen.

12.Kabelaustritt mit Klebeband abdichten. Klebeband mehrmals am Umfang aufstechen.
13.Plast 2000 Tube in die Einfiilléffnung schrauben und Plast 2000 einpressen. Sobald

die Dichtmasse am gegenuberliegenden Entliftungsloch austritt, dieses abdichten und
weiter Plast 2000 einpressen, bis es zwischen Abfangung und Kabelmantel gleichméaRig
austritt.

14.Tube abschrauben und Einfiilléffnung verschlieRen. Ausgetretenes Plast 2000 am

Kabelmantel entfernen. Plast 2000 Gebrauchsanweisung beachten!

El método de preparacion del cable descrito a continuacion requiere de una herramienta
de corte especial, ademas de otras herramientas de mano. No use ninguna fuerza adi-
cional a la que provee el resorte de tension de la herramienta de corte especial.

1.
2.
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Recorte la funda del cable con una cuchilla a la dimensién mostrada.

Recorte el final del cable con una sierra de corte fino en la parte baja de la primera corru-
gacién para preparar una referencia inicial del largo del conductor central. Posicione la
guia de corte de la herramienta en el cable; el final del cable debe estar pegado a la
herramienta, luego rote la herramienta alrededor del cable en la direccién indicada.

. Remueva la porcion cortada de la funda y el conductor. Recorte y remueva completamente

los residuos de espuma y pegamento del conductor central. No dafie el acabado de cobre.

. Inserte la guia de la herramienta en el conductor central, rote la herramienta para ave-

llanar el conductor externo.

. Inserte la herramienta de avellanado en el conductor central, rote la herramienta para

avellanar el conductor central.

. Con una cuchilla recorte la funda del cable en la posicién pre-marcada.
. Asegurese que el largo recortado este correcto y que el avellanado sea apropiado.

Inserte el conector en el cable.

. Presione el conector hasta que escuche un doble click, lo cual posiciona el conector

sobre el corrugado del cable. Sera necesario aplicar cierta fuerza para conseguirlo.

10.Tire del conector para comprobar que esta correctamente puesto.

1.

Ajuste la tuerca con las herramientas de mano.

12.Selle la abertura entre la parte posterior del conector y el cable con cinta adhesiva, de

varias vueltas con la cinta alrededor de la union.

13.Coloque el tubo de Plast 2000 en la abertura de descarga y apriete el tubo de Plast

2000. Cuando el Plast 200 comience a salir por la abertura de ventilacion, selle esta con
cinta adhesiva. Siga apretando el tubo de Plast 2000 hasta que salga continuamente
por los agujeros del la cinta.

14.Retire el tubo de Plast 2000 y selle la abertura de descarga. Limpie el exceso de Plast

IEIH 4 FI lvz‘ﬁﬁé‘f HHJ‘IIEJ»A Tk

=

®No o

10. 2
1.

12.
13.

1

RN e ;; :
. ﬁf

.4>

2000 de la funda del cable. Siga las instrucciones de uso del Plast 2000.
L AEN

T .

EH\HZ%& 94,

11k Jl:”—‘*,t B~ "ﬁ[ NE] %IJJJ[T

7O IR GH 2, R
J‘[Iﬂ pJ J r%l.i f"r }’lﬁ»*r.Jé'j *r'le:L‘vp P YA PR #If“ri'r'r_q{/ Wt
A A 5 e ”drm, <5

S PR |5 1 iR
o -, e 2 *f’/f“jft;if?rm
Bpﬂk; ﬁf‘t £ 7\‘“ Jltﬁ”lrlF

=

%l }fb I—T
B qj,*]}_]a&z}*‘ ﬁy ly
ﬂﬁ}yﬂf_ﬁh}ﬁ G

HH-;;_ "}!\Er
TR R AR

e S A (s

L Lu TR

. : :
5 Plast 2000 & Fﬁz ﬁ [Fllast 2005 lli Plast
2000 MfFpi- ] A = g E Plast
2000 24 1P REY RSP TET

1] o200t B vipesgipts - s s R

REN) /Hfl * =i Plast 2000. Fﬁiﬁf[ Plast 2000 fiYf = Ji¢fE]!

Trimming tool method
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SPINNER Cut and Fit (CAF™) Connector Line
for 1/2“ annularly corrugated foam cables

The cable preparation method shown here uses standard hand tools.

1. Remove cable jacket to the dimension shown with knife.

2. Cut cable end off with a fine toothed hacksaw at the first corrugation valley to

prepare a reference length for the inner conductor. Cut the outer conductor with
a fine toothed hacksaw just forward to the crest of the third corrugation. Do not
cut the inner conductor.

3. Remove the trimmed outer conductor. Cut and completely scrape away all
foam and adhesive from the inner conductor. Use care not to damage the
copper clad finish. Use a knife to remove all metal burrs. Run the tip of a knife
around the outer conductor to separate the foam and to create an outer con-
ductor flare. Clean cable end with a brush.

. Inspect the cable trim dimension. Do not exceed maximum flare dimension.

. Push connector onto cable.

. Press connector until double "click" is heard - locking connector into corruga-
tion. This may take a forceful push to achieve.

. Pull connector to test locking.

. Tighten back nut only with wrenches.

. Seal opening between back nut and cable jacket with adhesive tape. Pierce
adhesive tape repeatedly around the circumference.

10.Screw Plast 2000 tube into charging hole and squeeze in Plast 2000. When

Plast 2000 begins to discharge from vent hole, seal the vent hole with tape.
Resume squeezing tube until there is a constant discharge of Plast 2000 from
the pierced holes in the tape.

11. Unscrew tube and seal charging hole. Remove excess Plast 2000 from the

cable jacket. Observe Plast 2000 instruction for use!
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Méthode de préparation du cable avec un outillage standard.

1. Dénuder la gaine du cable avec un couteau.

2. Scier le cable sur le sommet de la premiere annelure. Cette opération déter-
mine la longueur du conducteur intérieur. Scier le conducteur extérieur et le
diélectrique au sommet de la troisiéme annelure a partir de I'extrémité du cable.
Ne pas couper le conducteur intérieur.

3. Retirer la chute de conducteur extérieur et de diélectrique, ainsi que son
adhésif sans endommager le conducteur intérieur. Brosser le diélectrique pour
retirer les particules métalliques. Ebavurer le conducteur extérieur, 'évaser puis
écarter par compression le diélectrique de celui-ci. Chanfreiner le conducteur
intérieur. Nettoyer.

. Vérifier les dimensions (dénudage et évasement).

. Insérer le connecteur sur le cable.

. Pousser avec force le connecteur jusqu'a entendre un double "déclic".

. Vérifier, en tirant sur le connecteur, que celui-ci est bien verrouillé sur le cable.

. Serrer le corps arriere du connecteur au couple préconisé.

. Enrouler un morceau de ruban adhésif pour fermer l'ouverture entre I'arriére du
connecteur et la gaine du cable. Percer trois trous dans le ruban pour laisser
I'air s'échapper.

10. Visser le tube de pate silicone Plast 2000 dans le corps arriére du connecteur
et presser jusqu'au dégorgement de la pate silicone par le trou d'évent du
connecteur. Boucher ce trou avec un morceau de ruban adhésif et continuer
de presser jusqu'au dégorgement de la Plast 2000 par les trous percés au point 9.

. Dévisser le tube de Plast 2000 et visser le bouchon du trou de remplissage.
Nettoyer I'excés de Plast 2000 sur la gaine du cable. Pour de plus amples
informations sur la Plast 2000, reportez-vous a sa notice d'instructions.
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O método de preparagdo mostrado aqui utiliza ferramentas manuais.

1. Corte a capa do cabo com uma faca.

2. Corte a extremidade do cabo com uma serra de dentes finos no vale da primeira
corrugagao para preparar a referéncia do comprimento do condutor interno.
Corte o condutor externo na crista da terceira corrugagdo com uma serra de
dentes finos. N&o corte o condutor interno.

3. Remova a parte cortada do condutor externo. Corte e raspe completamente
fora toda a espuma e o adesivo do condutor interno. Manuseie com cuidado
para ndo danificar a camada de cobre. Utilize uma faca para remover toda a
rebarba. Com a ponta da faca separe o condutor externo da espuma dielétrica
criando uma fenda. Limpe a extremidade do cabo com uma escova.

4. Verifique as dimensdes dos condutores interno e externo do cabo e também a

borda do condutor externo. Nao exceda a dimens&do maxima da flange.

. Cologue o conector sobre o cabo.

. Pressione o conector até ouvir um duplo "click”, trave o conector na corrugacéo.

Para realizar esta operagao deve-se utilizar uma forca eficaz para se conseguir.

7. Puxe o conector para testar o travamento.

8. Aperte o corpo travador com chaves de boca.

9. Vede a abertura entre o corpo travador e a capa do cabo com fita adesiva.
Coloque a fita adesiva repetidas vezes ao redor da circunferéncia.

10.Parafuse o tubo de Plast 2000 no orificio adequado e aperte o Plast 2000.
Quando o Plast 2000 comega a sair do orificio, vede a saida do orificio com
fita. Resumindo aperte o tubo até que haja uma saida constante de Plast 2000
proveniente do orificio na fita.

11. Desparafuse o tubo e vede o orificio. Remova o excesso de Plast 2000 da
capa do cabo. Observe as instrugdes de utilizagdo do Plast 2000!

o o

Fiir die hier aufgezeigte Kabelvorbereitung werden Standard-Werkzeuge
verwendet.

1.
2.

Kabelmantel mit Messer entfernen.

Kabelende im ersten Wellental mit der Feinsage absetzen, um die gewlinschte
Lange fiir den Innenleiter vorzubereiten. AuRenleiter und Dielektrikum mit einer
Feinsége am vorderen 3. Wellenberg absetzen. Innenleiter nicht einschneiden!

. Abgesetzen AuRenleiter mit Dielektrikum entfemen. Innenleiter von samtlichen

Dielektrikumsresten und Klebemittel reinigen. Kupferbeschichtung nicht bescha-
digen. Mit einem Messer alle Schnittkanten entgraten. Mit der Messerspitze
den Aulenleiter nach aulRen aufweiten. Kabelende mit Biirste saubern.

. Absetzmale und Aufweitdurchmesser Uberprifen.
. Steckverbinder auf das Kabelende schieben.
. Steckverbinder weiter kraftig aufschieben bis ein zweifacher Klick zu héren ist

und damit das Einrasten in die Wellung signalisiert.

. Am Steckverbinder ziehen, der Steckverbinder darf sich nicht wieder abziehen

lassen.

. Steckverbinder mit Gabelschllissel festziehen, dabei nur die Abfangung drehen.
. Kabelaustritt mit Klebeband abdichten. Klebeband mehrmals am Umfang

aufstechen.

10.Plast 2000 Tube in die Einfllléffnung schrauben und Plast 2000 einpressen.

1

Sobald die Dichtmasse am gegenuberliegenden Entliiftungsloch austritt, dieses
abdichten und weiter Plast 2000 einpressen, bis es zwischen Abfangung und
Kabelmantel gleichmaRig austritt.

. Tube abschrauben und Einfiilléffnung verschlieen. Ausgetretenes Plast 2000

am Kabelmantel entfernen. Plast 2000 Gebrauchsanweisung beachten!

El método de preparacion del cable descrito a continuacion usa herramientas comunes.

1
2.
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7
8.
9

Recorte la funda del cable al tamafio indicado usando una cuchilla.

Recorte el final del cable con una sierra de corte fino en la parte baja de la primera
corrugacion para preparar una referencia inicial del largo del conductor central.
Corte el conductor externo con una sierra de mano de corte fino justo delante de
la parte mas alta de la tercera corrugacion. No corte el conductor central.

. Remueva la porcion cortada de conductor central. Recorte y remueva com-

pletamente los residuos de espuma y pegamento del conductor central. No
dafie el acabado de cobre. Use una cuchilla para remover todas las limaduras
metalicas. Pase la punta de la cuchilla alrededor del conductor externo para
separar la espuma dieléctrica del metal creando un avellanado. Limpie el
extremo del cable con un cepillo.

. Revise que la dimensién del recorte y el tamarfio del avellanado sean adecuados.
. Inserte el conector en el cable.
. Presione el conector hasta que escuche un doble click, lo cual posiciona el conector

sobre el corrugado del cable. Sera necesario aplicar cierta fuerza para conseguirlo.

. Tire del conector para comprobar que esta correctamente puesto.

Ajuste la tuerca con las herramientas de mano.

. Selle la abertura entre la parte posterior del conector y el cable con cinta adhe-

siva, de varias vueltas con la cinta alrededor de la unién.

10. Coloque el tubo de Plast 2000 en la abertura de descarga y apriete el tubo de

1"

Plast 2000. Cuando el Plast 200 comience a salir por la abertura de ventilacion,
selle esta con cinta adhesiva. Siga apretando el tubo de Plast 2000 hasta que
salga continuamente por los agujeros del la cinta

. Retire el tubo de Plast 2000 y selle la abertura de descarga. Limpie el exceso de

Plast 2000 de la funda del cable. Siga las instrucciones de uso del Plast 2000.
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manual method

These instuctions ar witen for qualed and experionoed personnel. Please study them carofully befure starting any work. Any /:ammy or responsibilly for the results of improper or unsafe mslal/abon practices is disclaimed. Please respect valid environmental regulations for assembly and waste disposal.
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ité ne pourra étre engagée si o Fnstalaion 2 pas été faite en conformité avec nos instructions. Priére de respecter les régles d'environnement en application

devido a execugéo da instalagéo de maneira impropria ou sem as adequadas medidas de seguranga. Por favor respeite os regulamentos
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